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مکان‌یابی مناسب محل دفن پسماندهای شهری از به وجود آمدن معضلات زیست‌محیطی در اطراف 
شهرها جلوگیری می‌کند. انتخاب مکان مناسب برای دفن پسماند نیازمند در نظر گرفتن عوامل متعددی 
است که با توجه به گستردگی و پیچیدگی عوامل موثر در مکان‌یابی. ضرورت استفاده از فناوری‌های 
اطلاعات مکانی و تلفیق آن با سایر امور مدیریتی و برنامه‌ریزی مطرح می‌شود. به این منظور به‌کارگیری 
سیستمی یکپارچه متشکل از سیستم اطلاعات جغرافیایی (18)) و روش‌های تصمیم گیری چند معیاره 
(۷1611۷1) ابزار مناسبی برای مکان‌یابی دفن پسماند هستند. در این تحقیق برای تعیین مکان‌های مناسب 
دفن پسماند شهرستان علی‌آباد از معیارهای فاصله از جاده» شیب ارتفاع از سطح دریاء کاربری» میزان 
بارش فاصله از گسل, فاصله از آب‌های سطحی, فاصله از مناطق حفاظت‌شده. زمین‌شناسی. فاصله از 
شهر و فاصله از روستا استفاده شد. نقشه‌های مربوط به هر یک از لایه‌ها در محیط 107151 استانداردسازی 
و به‌صورت فازی تهیه گردید. در ادامه برای وزن دهی و تلفیق لایه‌ها از تحلیل فرایند شبکه‌ای فازی 
(۳۸۵۷۲) و 015 استفاده شد و نقشه‌های نهایی به پنج روش 22۳0۳2 ۸۵4 ۲ ٩۱0‏ و 
01 آنهیه شد. سپس نقشه‌های مناسب مکان‌یابی دفن پسماند انتخاب شدند و هرکدام از آن‌ها به چهار 
طبقه مناسب. متوسط. ضعیف و خیلی ضعیف طبقه‌بندی گردید و طبقه مناسب روش‌های انتخابی لکه 
بندی شدند. روش‌هایی که میزان مساحت لکه‌های آن‌ها از میزان مساحت لازم برای دفن پسماند برای 
جمعیت تخمینی ۲۰ سال آینده شهرستان علی‌آباد کمتر بود. حذف شد. درنهایت روش‌های ۸۳4 و 
8 با عدد ۰/۹٩‏ مکان مناسب دفن پسماند برای یک دور زمانی ۲۰ ساله را مشخص کردند. 
کلیدواژه‌ها: مکان‌یابی. 15 ۳۸۳ علی‌آباده محل دفن پسماند. 


۱ نویسنده مسئول: ۰۹۱۰۰۰۷۷۲۰۰ ۵ 2۳10۰0112۵0 ۷ ۴۱۱۵۵۲۱۰ 


۷4۸ جغرافیا و مخاطرات محیطی شماره بیست و یکم 


۱. مقدمه 

در کشورهای درحال‌توسعه. جمعیت انسانی رو به افزایش پدیده شهرنشینی را نسبت به دهه‌های گذشته 
شتاب داده است. این افزايش جمعیت منجر به تولید زبالهء شامل پسماندهای خانگی» صنعتی و مواد زائد دیگر 
در ابعاد گسترده شده است. لذا افزایش تولید زباله به یک مشکل پایدار تبدیل‌شده. تخریب و آلودگی 
محیط‌زیست. که یکی از عوامل اصلی چالش‌های زیست‌محیطی می‌باشد. به وجود آورده است (ساماسی و 
همکاران؛ ۲۰۰۸: ۲۱۶۷). بنابراین این افزایش جمعیت و شهرنشینی» بهبود خدمات مدیریت پسماند را می‌طلبد 
که در صورت عدم مدیریت مناسب آن منجر به آلودگی آب. خاک و هوا می‌شود که خطرات بهداشتی عمومی را 
به همراه دارد (مقدس و همکاران" ۲۰۰۹ و بانی و همکاران » ۲۰۱۳: ۳). در سال‌های اخیر نیز مفهوم مدیریت 
یکپارچه پسماند و استراتژی‌های کاهش ضایعات رو به رشد بوده است. یکی از ملفه‌های تشکیل‌دهنده مدیریت 
پسماند. جمعآوری پسماند است. جمع‌آوری و حمل پسماند بنا بر ضرورت و امکانات به شیوه‌های متفاوتی انجام 
می‌گیرد که شیوه استفاده از ایستگاه انتقال پسماند از رایج‌ترین روش‌ها در کشور ما است (عشور نزاد و دیگران, 
۲ معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی. ۱۳۸۷). شناسایی بهترین مکان دفن پسماند نیاز به یک فرآیند ارزیابی 
گسترده دارد. اين مکان باید با الزامات قانونی و مقررات دولتی مطابقت داشته باشد و همچنین هزینه‌های 
اقتصادی» زیست محیطی بهداشتی و اجتماعی را به حداقل برساند. حداکثر اطلاعات موجود درروش انتخاب 
سایت باید شناسایی شود و اطمینان حاصل شود که نتیجه این فرآیند توسط اکثر ذینفعان قابل‌قبول است. لذا مکان 
دفن پسماند نیاز به پردازش انواع داده‌های مکانی دارد و باید معیارها و عوامل بسیاری با دقت سازمان‌دهی و 
تحلیل شوند. مکان‌یابی پسماند شهری به دلیل تأثیر بسزایی که در اقتصاد. اکولوژی و بهداشت محیط منطقه دارد 
یک مسئله حیاتی در فرآیند برنامه‌ریزی شهری بوده و ارزیابی آن بسیار پیچیده است» که نیاز به متخصصان 
مختلف در زمینه‌های اجتماعی و زیست محیطی ازجمله علوم خاک مهندسی. هیدروژئولوژی, توپوگرافی؛ 
جامعه‌شناسی و اقتصاد دارد (ساماسی و همکاران. ۲۰۰۸: ۲۱۶۷و چانگ و همکاران؛ ۲۰۰۸). بنابراین باید بهترین 
مکان‌های دفن پسماند با روش‌های ترکیبی و جدید شناسایی شوند تا کمترین آسیب و تخریب را در محیط‌زیست 
شهرها شاهد بود (خارباندا/ ۱۹۹۰). به‌طورکلی مکان‌یابی محل دفن پسماند یک فرآیند دشوار و طولانی است که 
به دو مرحله‌ی اساسی تقسیم می‌شود: مرحله اول شناسایی سایت‌های بالقوه از طریق غربالگری مقدماتی و مرحله 


دوم ارزیابی توان آن‌ها بر اساس ارزیابی اثرات زیست‌محیطی, امکان‌سنجی اقتصادی و طراحی مهندسی و 
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محاسبه‌ی هزینه‌ها می‌باشد (آلاناج» ۱۹۹۲). در حال حاضر از تکنیک‌های مختلفی در فرآیند مکان‌یابی دفن 
پسماند استفاده می‌شود (شریفی و همکاران؛ ۲۰۰۹). درواقع امروزه فرآیند مکان‌یابی دفن پسماند به 
تجزیه‌وتحلیل‌های پیچیده فضایی بستگی دارد که با توسعه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (15)) همراه است. 
پیشرفت‌های اخیر باعث بهبود چشمگیر در توانایی‌های 015 در تجزیه تحلیل مکانی شده است. 118 ابزار 
قدرتمندی برای تحلیل‌های فضایی هستند که قابلیت ضبط ذخیره پرس وجو آنالیزه نمایش و خروجی اطلاعات 
جغرافیایی را دارند. به‌اين ترتیب آن‌ها تأثیر شسگرفی در فرآیند تصمیم‌گیری فضایی دارند(رونالد ایستمن و 
همکاران" ۱۹۹۸ و ریک‌الویچ و همکاران* ۲۰۱6: ۱۰۵۵). همچنین روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره 
(0101۸ نیز توانایی ترکیب نظر کارشناسان با اطلاعات واقعی را دارند. این روش‌ها معیارهای مختلف را 
ارزیابی کرده و همه نتایج ممکن و اهداف متناقض ناشی از تجزیه‌وتحلیل را شامل می‌شوند (ال حنبلی و 
همکاران؛ ۲۰۱۱). روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای (۸۵(۳) نیز یکی از این روش‌ها است. این روش بک روش 
پیچیده برای ارتباط میان عناصر تصمیم. از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکه‌ای است 
(زبردست. ۰۱۳۸۹ ۸۰). بنابراین این روش یک روش ایده آل به‌منظور مدلسازی و ایجاد تعاملات و وابستگی‌ها 
میان شاخص‌ها است. همچنین با توجه به ابهام و عدم قطعیت موجود در قضاوت‌های تصمیم گیران برای مقایسه 
عناصر می‌توان از منطق فازی استفاده کرد که محدوده‌ای از ارزش‌ها را برای بیان عدم قطعیت‌ها در نظر می‌گیرد 
(کریمی ۱۳۹۳۰). در زمینه مکان‌یابی دفن پسماند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم‌های تصمیم - 
گیری چند معیاره تاکنون تحقیقات متعددی صورت گرفته. از این میان در سطح جهان می‌توان به, جان بنت در 
سال ۲۰۰۶ اشاره کرد که گزارشی حاکی از پیشرفت سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در شهر رم برای 
مدیریت و دفن مواد زائد جامد ارائه داد. این گزارش نشان می‌دهد ابتدای شروع این روند از دهمه ۱۹۹۰ میلادی 
بوده و پیشرفت کندی داشته است. اما پس از چند سال و بهعصوص در سال ۲۰۰۳ و با کمک نقشه‌های پشتیبانی 
اینترنتی, اطلاعات موجود برای سیستم اطلاعات جغرافیایی به موضوع مهمی برای کارکنان واحد خدماتی 
شهرداری و عموم شهروندان رمی تبدیل شد (بنت" ۲۰۰۵: ۸۶). همچنین در زمینه مکان‌یابی بهینه دفن مواد زاند 
جامد شهری. موسوی و همکاران در ۱۳۹۲ با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی ۸۳1۳ به مکان‌یابی دفن 
پسماند در شهرستان زنجان پرداختند که چند معیار و زير معیار را ارزیابی کرده و سپس مناسب‌ترین مکان را در 
بین گزینه‌های پیشنهادی انتخاب کردند (موسوی و دیگران. ۱۳۹۲: 11). زامورانو و همکارانش نیز در اسپانیا با 
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استفاده از 5ات6 نقاط بهینه جمع‌آوری پسماند و مسیرهای بهینه خودروهای انتقال پسماند را به‌منظور کاهش 
مصرف سوخت ارائه دادند (زامورانو و همکاران؛ ۲۰۰۹). همچنین شکرریز فرد و همکاران در شیراز به محاسبه 
همزمان بهترین مسیر حمل پسماند شهری و مکان‌یابی بهینه‌ی ایستگاه‌های انتقال پسماند پرداختند. برای این منظور 
برنامه غیرخطی باینری تهیه کردند که تابع هدف مدل مربوطه نیز حداقل کردن مجموع هزینه‌های حمل پسماند به 
محل ایستگاه‌های انتقال است (شکرریز فرد و همکاران» ۱۳۸۸). 

مهم‌ترین هدف از انجام اين مطالعه. شناسایی مکان بهینه جهت دفن پسماند در شهرستان علی‌آباد کتول با 
استفاده از روش منطق فازی در 015 و مدل تحلیل شبکه‌ای فازی (۳۸۳۲) است که بر اساس میزان جمعیت 
تخمینی در ۲۰ سال آینده و مساحت موردنیاز برای دفع پسماند آن‌ها صورت می‌گیرد. تا کمکی برای برنامه ریزان 
و تصمیم گیران شهرستان علی‌آباد کتول استان گلستان باشد. 
۲ موقعیت منطقه موردمطالعه 

شهرستان علی‌آباد کتول با مساحت ۱۱۹۰ کیلومترمربع از شهرستان‌های استان گلستان است که از شمال به 
شهرستان‌های گنبدکاووس و آق‌قلاه از غرب به شهرستان گرگان از شرق به شهرستان رامیان و از جنوب به 
ارتفاعات البرز و استان سمنان محدود است. این شهرستان در عرض جغرافیای ۳٩‏ درجه و ۳۱ دقبقه تا ۳۷ درجه 
و ۵ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۱ دقیقه تا 40 درجه و ٩‏ دقبقه شرقی قرارگرفته و بر اساس نتایج 


سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ دارای جمعیت ۱۳۲۷۵۷ نفر می‌باشد (مرکز ملی آمار ایران, 
۱۳۹۰). 
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شکل ۱ موقعیت شهرستان علی‌آباد 
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۳ مواد و روش 

۱-۳. روش ارزیابی چند معیاری(۷0۲) 

درروش ارزیابی چند معیاره جهت مواجه‌شدن با یک هدف خاص. در اغلب موارد چندین معیار نیاز است 
که افو را ۱ ۱۱۱۲ کارور ۱۹۹۰ و ۱۹۸۳ هافت از ارویان ‏ بارش افخانب 
بهترین گزینه (در اینجا بهترین مکان يا پیکسل) بر مبنای رتبه‌بندی آن‌ها از طریق ارزیابی چند معیار اصلی است. 
روش‌های متعددی برای تحلیل ارزیابی چندمعیاری وجود دارد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین آذ‌ها شامل روش 
ترکیب خطی وزنی» روش بولین» رویکردهای تابع ارزش/ مطلوبیت. فرایند تحلیل سلسله مراتبی. روش نقطه 
ایده آل و روش توافقی هستند (مالچفسکی*؟ ۱۹۹۹ ۱1۹۹). 


۲-۳. روش ترکیب خطی وزن‌دار(۷۷۲,0) 

روش ,۷۷1 رایج ترین تکنیک در تحلیل ارزیابی چند معیاری است. این تکنیک. روش امتیازدهی نیز 
نامیده می‌شود. این روش بر مبنای مفهوم میانگین وزنی استوار است. تحلیل گر یا تصمیم‌گیرنده ۳ 
مبنای اهمیت نسبی هر معیار موردبررسی, وزن‌هایی به معیارها می‌دهد. سپس از طریق ضرب کردن وزن نسبی 
در مقدار آن حصیصه یک مقدار نهایی برای هر گزینه به دست می‌آید. پس‌ازآنکه مقدار نهایی هر گزینه 
مشخص شد. گزینه‌ای که بیش‌ترین مقدار را داشته باشد مناسب‌ترین گزینه برای هدف موردنظر خواهد بود 
(شهابی و همکاران. ۱۳۸۸ :41). 

می‌تواند با استفاده از 018 و قابلیت‌های همپوشانی این سیستم اجرا شود. فنون همپوشانی در 

8 اجازه می‌دهد که برای تولید یک نقشه‌ای ترکیبی(نقشه برونداد) لایه‌های نقشه‌ای معیار (یعنی نقشه‌های 
درونداد) باهم ترکیب و تلفیق شوند. استفاده از این روش در هر دو نوع قالب رستری و برداری 015 عملی 
است (بارو" ۱۹۹۰). 


۳-۳ استانداردسازی نقشه‌ها در منطق فازی 


در منطق فازی, هر منطقه با توجه به مقداری که معیار موردنظر را رعایت می‌کند. مقدار عضویتی می‌گیرد 


که بیان کننده میزان مطلوبیت آن ناحیه است. بدین معنی که هر ناحیه با مقدار عضویت بللاتر از مطلوبیت 


(۷۲) ط۲۷۵10)10 وتمانن ات۷۲ 1 
صمصاد۳ 2 

3 ۲ 

4 0 

1 د 

ممتاحصتطاصومی هعشا 0ماطع۵1 ۷۷ 6 
طونامباظ 7 


۷۲ 


جغرافیا و مخاطرات محیطی 


شماره بپیست و یکم 


بالاتری برخوردار است. در منطق فازی مسئله قطعیت موجود در منطق بولین وجود ندارد و هر لایه در مقیاسی 


بین صفر و یک درجه‌بندی می‌شود (لين و همکاران؛ ۱۹۹7). یکی دیگر از عوامل موثر در استانداردسازی 
نقشه‌های فازی تعبین حد آستانه می‌باشد که به آن‌ها نقاط کنترل (نقاط کلیدی توابع استانداردسازی) نیز گفته 


می‌شود. اما نکته‌ای که بایستی در انتخابت تابع به آن توجه نمود. نوع کاهشی يا افزایشی بودن(حدول ۲) معیار 


موردنظر می‌باشد (والی‌زاده و همکاران ؛ ۲۰۰۹ که اين موارد با لحاظ نظر کارشناسان تعیین گردید. جدول ۱ 


نقاط کنترل و نوع تابع فازع اونهد له اس 


جدول ۱ نقاط کنترل و نوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشه‌های معیار در منطق فازی 


شاخص 


اجتماعی 


اقتصادی 


خطی کاهشی 


زیر شاخص 


فاصله از روستاها (۲) 
فاصله از شهرها (۲۳) 
فاصله از جاده‌ها (۲۳) 
ارتفاع (۲0) 
شیب (0ا) 
میزان بارش (۲۳۲۲) 


فاصله از گسل (۲0) 


فاصله از آب‌های سطحی (۲۳) 
فاصله از مناطق حفاظت‌شده (۲۳) 


ی 


٩‏ شکل متقارن 
٩‏ شکل متقارن 
خطی کاهشی 
خطی کاهشی 
خطی کاهشی 


5 شکل افزایشی 


9 شکل افزایشی 
9 شکل افزایشی 
5 شکل افزایشی 


جدول۲ شکل و فرمول توابع فازی 


۳ 


نقاط کنترل 
0 0 0 2 
۷.۰ 0.۰ 
۳.۰ ۷ ۵ ۲.۰ 
۱ ۲.۰ ۱ 0.۰ 
۳۷ 
۳۰ ۹ 
0.۰ ۳6۰ 
0.۰ ۱ 
0.۰ ۱ 
0.۰ ۱ 
فرمول تابع فازی 
5 < رم 2 
2 * ((۵ عم ظ 0ص ز(ع خمم 11-2 < »8 
1 < لا, ظ ۳011۶ 2 2 وم/۱۷ 
۵5 < بم 2 
2 * ((۵ خعصمع ‏ ظ اهر( خمم -2) -1]1< »8 
2 *(۵۳22ع - 8 0 (۵ 2010۶ - 2 < 6 
1 < :۰۰ ۲۵۳۲۶ > ۲ > ظ ۳۵۳۶ معط/۱۷ 
(((6 20۳0۶ - 0 1/)۳0۳0۶) *(0 0۳08 -- :1-12 < ۲ 
1 <- ل, » ۳۵۲۱۶ > 2 ۱۷69 
2۷0 ۲, ۵ ۳۵۲۳۶ < 2 مع/۷ 


منبع: ایستمن» ۲۰۱۲ 


1 1 6۲ 1 
2 ۱۷۵11220610 1 
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۳-. روش مدل‌سازی فازی 

در این روش کلیه فاکتورها در یک مرحله باهم ترکیب می‌شوند و الگوی هدفمند تلفیق نقشه‌ها را می‌توان 
بکار برد. ایده منطق فازی, اشیاء فضایی را بر روی نقشه مانند اعضای یک مجموعه در نظر می‌گیرد. در تشوری 
مجموعه فازی. عضویت می‌تواند هر مقداری بین ۰ و | را بگیرد که منعکس‌کننده درجه قطعی عضویت است 
و هیچ محدودیت عملی در انتخاب مقادیر عضویت فازی وجود ندارد (کبیر و همکاران؛ ۲۰۱۶ گوش و 
همکاران ۰۲۰۱۲ هانسن ؟ ۲۰۰۵ و لی * ۲۰۰۷). روش منطق فازی. ترکیبات انعطاف‌پذیرتر نقشه‌های وزنی را 
به وجود می‌آورد و می‌تواند به‌آسانی با زبان مدل‌سازی 215) اجرا شود (لی. ۲۰۰۷). مقادیر بر اساس قضاوت 


ذهنی انتخاب می‌شوند تا درجه عضویت مجموعه را نشان دهندرشکل ۲). 


209 ط12051600 


2 1(211۳۴111۷ 
,4و عظ1 صز جع‌حاحجده‌ 
1 2 0عصعزعود 
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20 ۱ 15 10 
۶ه جاجح 2 ۳۲۶ ۶ه ج‌حاحصعحدد د ۲0۶ 
0 0و تعععد .2و ع ۷۵۱ ۳:5 0 عصوتعدد ,هد عط 


شکل ۲ نمودار تابع عضویت فازی 
0 ,10۵۱01 
۳-. روش ۲۸۱۳ 


برای حل مسائل تجزیه‌وتحلیل چند معیاره به‌صورت کمی است (دنگ" ۱۹۹۹). درواقم یک روش انعطاف‌پذیر و 
مالچفسکی " ۸ و لینکو و همکاران " ۷ با توجه به اینکه دنیای واقعی معیارها یت وایستوفیت ۱ 
یکدیگرند. رهیافت‌های سنتی در این زمینه به شکل مناسبی قابل‌اندازه‌گیری نیستند. به همین علت» ساعتی فرایند 
له )6 1۵01۲ 1 

2 009 1 

مضه 3 

4 6 

5 ۵ 


6 ۲٩0۲0۱8۵101 2۱0 ۷ 
7 11010۷ 6 1 


۷ جغرافیا و مخاطرات محیطی شماره بیست و یکم 


تحلیل شبکه‌ای را که توسعه‌یافته فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. برای به دست آوردن مجموعه‌ای از وزن‌های 
مناسب برای معیارها معرفی کرد(عالم تبریز و باقر زاده آذ ۱۳۸۸ قدسی پور ۱۳۸۹). لازمه استفاده از این روش؛ 
شناخت کافی از هدف تصمیم‌گیری» محیط تصمیم و تمامی عناصر تصمیم‌گیری به‌وسیله تصمیم‌گیرنده است. این 
شناخت به‌این‌علت لازم است که تصمیم گیرنده بتواند همه ملاک‌های مژثر در تصمیم را تعیین و تأثیر آن‌ها بر 
یکدیگر را مشخص و بتواند واقعی‌ترین حالتی از شبکه را رسم کند . مقایسه‌های زوجی بایستی اولویت واقعی 
عناصر نسبت به یکدیگر را نشان دهند اما ازآنجاکه این شناخت کافی از سیستم هميشه موجود نیست و 
تصمیم گیرنده نمی‌تواند در حالت کلی با اطمینان کامل در مقایسه‌های زوجی قضاوت کند. بنابراین برای رفع ایین 
مشکل مدل تحلیل شبکه‌ای توسعه داده می‌شود. راه‌حل طبیعی برای انجام مقایسه‌ها در حالت‌های نبود قطعیت 
استفاده از مقایسه‌های فازی است که حالت‌های ابهام در مقایسه را مدل‌سازی می‌کند (رزمی و دیگران ۱۳۸۷). 
به‌عبارت‌دیگر لئونگ و چاوو معتقدند که دلایل دقت پایین بودن اين نوع کسب نظرات از افراد آن است که از فرد 
خواسته می‌شود بر اساس درک خود از پدیده‌ها نسبتی دقیق به مقایسه زوجی آن‌ها احتصاص دهد و این در حالی 
است که درک فرد از پدیده در قالب عددی قطعی قابل‌بیان نیست بلکه بازه‌ای از اعداد می‌تواند بهتر از عدد قطعی 
منعکس کننده درک فرد از اهمیت یک پدیده در قیاس با پدیده‌ای دیگر باشد (لونگ و کاو ۲۰۰۰: ۱۳). 

وزن شاخص‌ها و زیرشاحص‌ها در تحلیل شبکه‌ای فازی که در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفت به این 
صورت به دست آمد (لين و همکاران" ۲۰۱۱): 

مرحله اول: ابتدا مقایسات زوجی, توسط کارشناسان با استفاده از اعداد فازی مندرج در جدول ۳ صورت 
پذیرفت. در ادامه جهت اجماع نظر کارشناسان, از مقایسات زوجی پاسخ‌دهندگان ميانگین هندسی گرفته شد. 


جدول شماره ۳ طیف فازی و عبارت کلامی متناظر 


کد عبارات کلامی اعداد فازی 
۱ ترجیح برابر (۱,۱,۱) 
۲ ترجیح کم تا متوسط (۱,۱.۵,۱۰۵) 
1 ۳ (۱,۲,۷) 
ترجیح متوسط تا زیاد (۳,۳.۵,۶) 
5 ترجیح زیاد (۳,۶,۶.۵) 
1 ترجیح زیاد تا خیلی زیاد (۳,۶۰۵,۵) 
۷ ترجیح خیلی زیاد (",۵,۵.۵) 
۸ ترجیح خیلی زیاد تا کاملاًزیاد (۵,1,۷) 
۹ ترجیح کاملاً زیاد (۵,۷,۹) 


0 > عصام] 1 
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مرحله دوم محاسبه بردار ویژه: برای محاسبه بردار ویژه هر یک از جداول مقایسات زوجی تجمیع شده. 


طبق فرمول زیر از روش لگاریتمی حداقل مجذورات. استفاده می‌شود. 


به‌طوری که : 


/ م 
روا 6 6 1۳ 


مرحله سوم: تشکیل ماتریس‌های بردار ویژه ( :ر17): این ماتریس‌ها شامل بردارهای ویژه‌ای هستند که از 
مقایسات زوجی مرحله دوم به‌دست‌آمده‌اند. به علت زیاد بودن جدول‌ها نگارندگان قادر به ارائه آن‌ها در اینن 
پژوهش نبودند. 

مرحله چهارم: محاسبه اوزان نهایی سطوح: برای محاسبه وزن نهایی ملفه‌های هر سطح( 11) می‌بایست 
حاصل‌ضرب ماتریس بردار ویژه روابط درونی در بردار ویژه همان سطح را در وزن نهایی سطح بالاتر ضرب 
ّ 


ل 


با م۱ ۲۷ ۷ 


1 


درصورتی که پرای یک سطح ماتریس زز۷ وجود نداشت لازم است یک ماتریس یکه هم‌درجه جایگزین 
آن گردد. به‌عبارت‌دیگر می‌بایست از فرمول زیر استفاده شود: 


ت 


با نز۲۷۷« 7< ۱۷ 


1 1 


همچنین دولایه کاربری زمین و زمین‌شناسی نیز بر اساس نظر کارشناسان وزن دهی شدند(در جدول ۶ وزن 


طبقات کاربری و در جدول ۵ وزن طبقات زمین‌شناسی آورده شده است). 


جدول ۶ وزن طبقات کاربری زمین 


کاربری ارزش 

جنگل ۰/۳۵ 
زمین زراعی ۹ 

مرتع ۰/۷۵ 
بایر ۱ 


ارزش 


۰/۳ 
۳16 


۰/0۹ 


15 


۰/۳ 


/ 


122 
۳0 
۷ 
0: 


۰/۳۸ 


و 


۰۷ 


150 


/ 


۳20 


۱/۱ 


0 


۳۵ 


10 


۳۹ 


۰/۸ 


جغرافیا و مخاطرات محیطی 


جدوله وزن طبقات زمین‌شناسی 


1۹211 


۰ 


۳ 


۰/۳۳ 


۶ ساحت زمین موردنیاز برای دفن پسماند 


1212 


۰/۳۱ 
021 
۰/۱ 


9۹ 


1/۲ 


اعصو[ 


۰/۱ 


120-0 


۰۵ 
00 
۲ 

۱9 
1/3 


1-۷0 


۰/۳۵ 


121 


۰۳۷ 

0 

۱/۷ 
1190 


۰/۳۷ 


117 


۰/۳۹ 


فان 


طمک 


۰/1 
5 
۰/۳۹ 
1۳1 
۰/۹ 


1مع 1 


۳۹ 


پیست و یکم 


۹ 


۰/۱ 
۱۷4 
۰/۳ 
۳ 


۱/۶ 


> 


۰/۳۹ 


جهت محاسبه مساحت زمین موردنیاز برای دفن پسماند. عواملی همچون نرخ تولید زباله. حمعیت. دانسیته 


مواد فشرده‌شده در محل دفن موردنیاز می‌باشند (مکبین و همکاران ۱۵۳ زمین موردنیاز برای دفن زباله» به 


علت تغییرات جمعیتی برای یک دوره‌ی ۰ ساله در نظر گرفته می‌شود. لذا جهت برآورد آن از فرمول محاسبه 


جمعیت رن به شرح زیر استفاده تن (کاظم پور» ۳۸۳ ۳۲ 


1۳ میزان جمعیت سال موردنظر 
0 جمعیت حال حاضر هنگام محاسبه 


* دوره طرح یا تعداد سال‌هایی که قرار است طرح کاربرد داشته باشد. 


اریبل و < 2 


ابتدا میزان جمعیت با در نظر گرفتن نرخ رشد ۱/4 درصد بر اساس سرشماری جمعیت سال ۱۳۹۰(مرکز 
ملی آمار ایران» ۱۳۹۰) و با فرض ثابت بودن آن» برای سال جاری و سپس برای یک دوره ۲۰ ساله با استفاده 
از رابطه ۱ برآورد گردید. 
همچنین طبق تحقیقات انجمن علمی آمریکا در مورد فضای موردنیاز برای دفن بهداشتی فرمول تجربی زیر 
ارائه‌شده است (کوین و همکاران » 1۹۹7): 


1 ۷۲۵0628 ۰ 


لو 6 1۵۷10 2 
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رابطه ۲ ۲()1-۳/00(۷/) < ۷ 

۷ فضای موردنیاز در طول سال به ازای هر نفر(103) 

کل سرانه زباله تولیدی هر نفر در سال(1>82/627) 

۷ حجم حاک‌پوششی موردنیاز(03) 

1 درصد کاهش حجم زباله در اثر فشردگی 

دانسیته متوسط زباله(18/507) 
تعیین معیارهای مناسب برای مکان‌یاپی دفن پسماند 

در این پژوهش لایه‌های اطلاعاتی فاصله از روستاء فاصله از شهر فاصله از جاده. شیب ارتفاع» کاربری؛ 
میزان بارش فاصله از گسل. فاصله از آب‌های سطحی, فاصله از مناطق حفاظت‌شده و زمین‌شناسی برای مکان- 
یابی دفن پسماند در سه شاخص اجتماعی. اقتصادی و زیست‌محیطی مورداستفاده قرار گرفتند. در شکل ۲ 
ساختار سلسله مراتبی شاخص‌ها و مولفه‌ها آورده شده است. 


مکان‌یابی دفن پسماند شهرستان علی‌آباد 


شکل ۲ ساختار سلسله مراتبی مکان‌یایی دفن پسماند شهرستان علی‌آباد 
14 بحث و نتایج 
مفایسه‌های دودویی وابستگی‌های درونی شاخص‌ها و مولفه‌ها 
داده‌شده‌اند. برای رسیدن به این جدول‌ها و تعیین وابستگی‌های متقابل بین شاخص‌هاو مولفه‌ها از نظرات 


کارشناسان و خبرگان استفاده‌شده است. 


۷/۸ جغرافیا و مخاطرات محبطی شماره بیست و یکم 


جدول " وابستگی درونی شاخص‌ها نسبت به یکدیگر 


شاخص‌ها زبست‌محیطی اقتصادی اجتماعی 
زیست‌محیطی ۷ ۷ 
اقتصادی ۷ 
اجتماعی ۷ 


جدول ۷ وابستگی‌های درونی ملفه‌ها نسبت به یکد 


یگر 
5 بت | و ۱ 0 ۱ ۰ 
وا ول 3 ادا ۸ خر و1 
ار 
0 
۳ 
ارتفاع 7 
شیب مگ 7 
کاربری ۷ ۳ س 
باران ۷1 
قباس 
ف.ا.آب‌های سطحی ۳1 
ان ۳ ۱ 
حفاظت‌شده 
زمین‌شناسی ۳ 


۱-۵. مراحل به دست آوردن وزن شاخص‌ها و مژلفه‌ها با تحلیل شبکه‌ای فازی 
با استناد به نظر کارشناسان و با کمک تکنیک ۳۸۳ مقایسات زوجی بین شاخص‌ها و ملفه‌ها صورت 
گرفت ( به دلیل زیاد بودن جدول‌های مقایسات زوجی از ذکر آن‌ها خودداری شده است). در ادامه با توجه به 


مقایسات زوجی.» وزن شاخحص‌ها و مولفه‌های ذکرشده در حدول‌های ۸ و٩‏ نشان داده‌شده است . 


بررسی اثر عنصر بارش بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از... 


جدول۸ وزن معیارهای مورداستفاده در مکان‌یابی دفن پسماند 


وزن نهایی فازی 
(۰/۳۰۷,۰/۱۳,۰/۶۶) 
(۰/۲۰۵,۰/۲۹۷,۰/۳۰۱) 


)۰/۲۵۷,۰۱/۲۹,۰/۳۹( 


وزن قطعی نهایی شاخص‌ها 


۰, 


۰,۳۹۲ 


۰-۳۰۱ 


جدول٩‏ وزن زير معیارهای مورداستفاده در مکان‌یابی دفن پسماند 


آب سطحی 
منطق سفاظت‌شده 
ِِِ 
فاصله از جاده 
ارتفاع 
فاصله از روستا 


۲-۵.محاسبه زمین موردنیاز جهت دفن پسماند شهرستان علیآباد 


جمعیت شهرستان علی‌آباد در سال ۱۳۹۳ 


وزن نهایی فازی 
(۰/۰۷۸,۰/۱۲۹,۰/۱۷۲) 
(۰/۰۱۹,۰/۰۳۳,۰/۰۵۲) 
(۰/۰۱۲۳,۰۱/۰۳,۰/۰۱۵) 
(۰/۰,۰/۰۷۹,۰۱/۰۹۲) 
(۰/۰۳۱,۰/۰۵۱,۰/۰۷۰) 
(۰/۰۲۳,۰/۰۳۸,۰/۰۵۳) 
(۰/۰۸۲,۰/۱۳۶,۰/۲۰۷) 
(۰/۰۵۸,۰/۰۹,۰/۱۵۵) 
(۰/۰,۰/۰۸۱,۰/۱۱۹) 
(۰/۱۲۳,۰/۱۹۲,۰/۲۵) 


)۰۱/۰۸۷,۰/۰۹۹,۰/۱۸۷( 


وزن قطعی نهایی زیر شاخص‌ها 


۰,۱۳۷ 


۰۳۵ 


۰۳۵ 


۰/۰۷۵ 


۰*۱۰ 


۰۳۸ 


۰/۱۵۸ 


۹۹ 


2 


۰/۱۹۹۵ 


122 


تریبل مودر۲ ع ووور 


8 -+ 1+0.019(3) * 132757 < و۱39 


۳۱394 < 140468 * )1+0.019( <- 6 


۷۹ 
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جمعیت شهرستان علیآباد در سال ۱۶۱۳ 3 - (1+0.019) * 140468 < ۱4۱3 
جمعیت ۲۰ سال آینده شهرستان علی‌آباد 6 د< ۳۱4۱3 ۲ ... + ۳۱396 + ووورظ + موور۳ 


سپس بر اساس رابطه ۲ حجم موردنیاز زباله تولیدشده توسط هر نفر در طول سال محاسبه گردید. با در نظر 
گرفتن حجم خاک‌پوششی به زباله با نسبت ۱به 4 رابطه ۲ به‌صورت زیر تغییر کرد. 
(۲2()1-۳/100]/) 1.25 < ۲۷ ‌ِ 1/1(()1-۳/100(۷) < ۲۷ 
ی 075-27375 * 365 - 3 


حدول شماره ۱۰ جدول اطلاعاتی پسماند شهرستان علی آباد 


سرانه زباله تولیدی هر نفر در سال (25ع12/۷) ۲/۳۸۵ 
درصد کاهش حجم زباله در اثر فشردگی 1-۰ 
دانسیته متوسط زباله (507/عع) ۳۲ 


منبع: سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های استان گلستان 
نو 0.845 2 (273.75/2432()1-40/100) 1.25 < ۷ 
فضای موردنیاز برای زباله تولیدی در طول سال به ازای هر نفر 
فضای موردنیاز برای زباله تولیدی در طول ۲۰ سال(علی‌آباد) گد 2909686.52 - 3443416 * 0.845 


جهت محاسبه سطح زمین موردنیاز برای دفن پسماند تولیدی در طول ۲۰ سال آینده» دفن پسماند به روش 
ترانشه‌ای با عمق متر صورت می‌گیرد. همچنین فاصله بین ترانشه‌ها برابر با عرض آن‌ها در نظر گرفته‌شده 
است. با این مفروضات. سطح مفیل 0۰ درصد کل محدوده تعیین‌شده را تشکیل می‌دهد. 
تم 727421.635-<4/ 2909686.52 
سطح مفید موردنیاز برای دفن زباله تولیدی در طول ۲۰ سال (علی‌آباد) 


۳ 1454842.26 < 2 * 727421.63 
کل مساحت موردنیاز برای دفن زباله تولیدی در طول ۲۰ سال(علی‌آباد) 


بنابراین شهرستان علی‌آباد توجه به محاسبات انجام شده. نیاز به (۵۶۸۶۳,۲ع۱) مترمرسع زیر تراک دقن 
زباله تولیدشده در طول ۲۰ سال خواهد داشت. 


سال شد بررسی اثر عنصر بارش بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از... ۸۱ 


۲-۵ تهیه نقشه‌های لایه‌های اطلاعاتی 
تأثیر گذار در مکان‌یابی دفن پسماند در محیط 10751 استانداردسازی شدند. در ادامه نیز نقشه‌های فازی آن‌ها 


در این برنامه تهیه شد. در شکل ۳ نقشه فازی لایه‌های اطلاعاتی آورده شده است. 


شکل ۳ نقشه‌های فازی 2) زمین‌شناسی 0 ) گسل) ) ارتفاع 0 ) ف. ا.شهر6 ) ف.ا.جاده؟ ) بارش 8) فاصله از مناطق 
حفاظت‌شده ) کاربری آ) ف..روستا [) شیب 6) ف.ا.آب‌های سطحی 


۵-. روی‌هم گذاری لایه‌ها 

نقشه‌های تهیه‌شده در محیط 101151 در محیط 189) به پنج روش ۱- 22۳0۳02 ۲- ۸۳۵ ۳- ۲ - 
۳1001061-0 جهت انجام عملیات مکان‌یابی و رسیدن به مناطق مناسب جهت دفن پسماند روی‌هم 
گذاری شد و مناطق مسکونی شهری به‌عنوان لایه محدودیت از نقشه‌های نهایی حذف شد در شکل ۶ این 


نقشه‌ها نشان داده‌شده‌اند. 


شکل ۶ ۵) .0 228۳0802 ۵) 0.5 مصصصقع 6) 0.3 فصصصعع 020۵0 ۴۲۵0۷6۲)8 )۸۵0 ق)صصناو 


۵ نتیجه گیری 

تهیه نقشه با عملگرهای مگ معا و کا ۳022 به دلیل چشم‌پوشیدن از عوامل نامطلوب مناسب مکان- 
یابی دفن پسماند نمی‌باشد. در عملگر 25006۲ ۳1122 نیز برخلاف دو عملگر جمع و اجتماع رویکرد بسیار 
محتاطانه در مکان‌یابی دفن پسماند در نظر داشته است و فقط بهترین نقاطی را که مناسب این نوع مکان‌یابی است 
نشان می‌دهد. همچنین 8017704 ۱177 با عدد۳, و ۸۵],۰,۵ ۳022۷ و22۳0۳1۵ ۳221 باعدد ۰,٩‏ به 
ترتیب رویکرد محتاطانه کمتری به نسبت 0۳001066 ۳10722 دارند ولی در مجموع این عملگرها به همراه ۳۱22۷ 
6۲ مناسب مکان‌یابی دفن پسماند می‌باشند. در اين میان از عملگرهای مناسب ذکرشده؛ بر اساس روش 
(معلصع؟) معلمعرظ لمعلا نقشه‌هایی با چهار طبقه (جدول۱۱) مناسب. متوسط ضعیف و خبلی ضعیف تهیه 
شد(در شکل ۵ طبقه‌بندی برخی از این عملگرها آورده شده است ). در ادامه طبقه مناسب(۵) پهنه‌بندی شد و 


سال ششم 


بررسی اثر عنصر بارش بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از... 


۸۳ 


بان اه داشتند. حذف شدند. درنهایت دو عملگر 2270۳02 777 با عدد ۰,٩‏ و ۸۳۲ ۳777 پهنه‌های 


مناسب با مساحت موردنیاز در یک‌چشم انداز * اساله همان‌طور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود. دارا بودند. 


9 6200002 006۲21100 ۴۷22۷ 
#اععداءع8 


۲ 


9 62008۵ ۵۵6۲۵۸60 لاس۴ 
( 504) 2۳62 

۱۳۳ 

7۷ 2 

۷ 5 


دعس ۱ 
18 12 


24 
۳۷ 


هط ۱ 
ارزش طبقه 


جدول ۱۱ ارزش طبقات نقشه‌های نهایی طبقه‌بندی‌شده 


دج ۳۶ 


شکل " پهنه‌بندی مکان‌های مناسب دفن پسماند علی‌آباد 


۴22۲ ۵ 
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کتاینامه 
رزمی ۶ صادق عمل نیک» م هاشمی.م؛ ۷ انتخاب تأمین کننده با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی. 
نشریه دانشکده فنی(دانشگاه تهران)دوره ۲ شماره ۷ صص ۵- 4۶۱. 
زبردست. اسفندیار؛ ۱۳۸۹. کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای» نشریه هنرهای زیبا- معماری 
و شهرسازی. شماره ۱ 7۰۰-۹ 
پسماندهای شهری و مکانیابی بهینه‌ی ایستگاه‌های انتقال پسماند به روش ۲۵8۵۲۵۳۱08 ۱0۲686۲ ۱0۳/۱۱6۵۲ 
شهابی. همین» نبازی. حیا؛ ۳۸۸ بررسی فاکتورهای موثر در مکانیابی ایستگاهای امداد و نجات حاده سفز- سندج با 
استفاده از مدل ترکیب خحطی وزنی؛ همایش ژئوماتیک ۸۸ تهران. 
صدر موسوی» میر ستار؛ شهرام اباذرلو کامران موسی خانی و سجاد اباذرلو؛ ۳۲ «مکان یابی بهیته دفن مواد زائد جامد 
شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (۱(نمونه موردی شهرستان زنجان). فصل نامه آمایش محیط. سال 
ششم؛ شماره ۱ فیس ۱33 ۸/- ۷/6۵ 
(۸۵۱۱۳در شناسایی مکان بهينة ایستگاه‌های انتقال پسماند شهرستان اصفهان). مجله محرط شناسی. سال سی و هم 
شماره ۳ افستی ۲۳ ۷-- ۱16 
قدسی پور» سید ح؛ ۳۸۵ فرایند تحلیل سلسله مراتبی (۸۵۲۱۴ انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبین چاپ هشتم. تهران. 
کاظم پور» شهلا؛ ۱۳۲۸۲ «مبانی حمعیت شناسی). چاپ دوم مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی ایشا و اقیانوسیه. 
تهران. 
کریمی» سعیل؟ ۳ جزوه درس کاربرد دا در برنامه ریزی محبط زست» دانشگاه تهران. دانشکده محبط زست. 
مرکز ملی آمار ایران؛ ۱۳۹۰. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن. درگاه ملی مرکز آمار ایران. 
ممتاهمامهن و مامممم مصتاهانالمه۳ :قمصانون وه ماممعظ 2006(۰/. بتلفتک وگ ملظ 
,(30)4 م,ل20100 )1 )ه)01ه۲۱ ,امعم ‌ممصمهصه مافه/ 50110 10۲ ووتطامصانهم ماه۷ 01 منامانام 
781-6 
۵۲ ۷/۵181]۵0 019-02960 عصلونا 2011(۰).ظ بطملممتکاتک ر.ظ مطملنههعلظ بخ هه خر 
٩01۱0 29‏ ما0 ]۵160و م6 فمباوتصطهع) عصتفوعه مامصصور هه ولو لقصه ممتاقصاطاصوهع 
,5۷۹۵0 تافص 0ص مومع ۵۶ فتاه[ .صملعوز ۵/۵0 صتطازه ممانه لقوممو0 
267-۰ ,3 
100010061 ,۷۷۵۲۱5 ۲۵۵116 .عصلازه هه عصتصصهام 111صه1 تمممتعمط .(۰).)1992 ۷۷ ,طم‌هصها اضر 
46-50۰ 
,2500۵-۵۱116 ور مه021012-021012) رل م,00ظ0۲-۲۵۲۵2افهط بیط مطقتااهظ-0065عه۲ظ 
عمج 0110 ۵۵01021 ۵ عصتاله 10۲ طمهمممه وقعع۲۵ 600۷۵۲1 202117010 مه .(2010) ,خر 


آمممصممز نم ۵ امصنمژ . ,رصتهمق) قمصملج ۷ ۵۶ همه صهاتامج0امص قعطا_ طاً اصقام 
1071-6۰ ,(91)5 ,۱۷۲2۸2268060 


سال شه بررسی اثر عنصر بارش بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از... ۸۵ 


۱۵0۵۲0604 0۵1160010۵8 ع)۷۷/29 50110 ,۵۵01۲ تقناممم مصصرم ۵۶ بات 1.)2005(۰ ,اعططعظ 
۹ 

حصمصمص ‏ متطامرمتوعمعع . ط0 .ها .اف هر :قلقاصمصصهل‌ص! . ورن ,(2012).ظ ‏ ,۳015120 
۵۰ 0 ۱۲۱۷۵ :ه)0عمصصا 60:(۰ ط)4)فجطم) دورو 

۵ 9۱6 0۶ ط10وهمره ره عطناصمصمامرصط] .(2008).ر رتلو۷]2102۵ک .و متله01005ظ 
۵ 1027277 ۱ وماهووه عصامه27۵ ۱۷/۵۵0۲۵0 ۵۲06۲۵0 عطلونا وقععم 1۵۲2۲۵ 
399-0۰ ,(34)04 ,066090160665 6 قنما۵۴۲۵) :]۸۲۵0 1۳ 

۶ لفصتا0! تمطومتمصعاصا .وان ما ولو ولمم لقتاهوو ۵ و00ع]۷ .(۸:)1990.ظ مطعتا1۲0اظ 
221-۰ ,4 فحصماورگ ممتامصمملما متطمومتعهعی) 

۵ هه ومعع اد ممتامتلجه مزمعاییه- ۳ عصتاه‌توعام] ,(1991).ژ. ,عم 
321-۰ ,(3) مقهاد ۷ ممتامطمکص لهمندنهع۵ع0 0۶ لمصتا0ز [مممتامصعمام عصصهاوره 

۷ ۷/۱۳ و61 عماجم ,(2008). بحعلمعتظک ویت) مصقط/مصتطاه ۳2 ر.ظلط رعصفقطل 
1 0:02 210۷01۳8-]129 2 طصا عصاله اتمه عم للم صموهع. هیعمازن1) ابا 
139-۰ ,87 ,۱۷۲20۵2080604 [۵)مم10 ۱ص ۵ اق1تا۵ [ 

8 106و ص12 متام ,(1997).ظ رمموت یک ریم وتامطرییک روممطاه تفص 
,15 ,16562701 204 )صمصصمع ۷۵۵۵ عامه/۷۲۷ .عصصعماوره ممتامممصا لومعم 1022۲ عطلونا 
۰*-197 

0۵ .15005هموهم مو۱1 تهج و۲22 1 ولو امه ملماز00ن (۲۰)1999 ,عوم(1 
215-0۰ ,21 ,۵28600118 ماهطل(۸۵۵۲0 ۵1 اههتتا0 [ 

«(35)1 مفه)و و هه قامو ۳۱۵۸22 .اجه جح وه ممتاعص وتطاوه‌طاع1 ,(1.)1990 ,10۴9۵1 
1-1۰ 

12105.018(۰ 01۵ )۲۵۱۷۵۵۱۵۱۰ عاتقلن .مهو 9۵۱۷۵ ق۲۱۳۳ 1۴,)2012(۰.ل مصقصه)عو۴ 

هم هلاه نمجنا ,(2010) مصقتهطمکای وی هک و متاع۲۱۳۵۱610 
٩0110 ۷۷۵5۲6۰ ۷۷۵۶/۵ ۷/۵/۸۵۵۵, 30)8-9(, 1729‏ ۴0۵۳۵16010۵1 101 5۵1601109 مرو 20 00ظ)2۵ظ 
1136۰ 

۵ ]۸۳۵0 1 انم 5۵1600108 16و ۱۷۲۵۲ 6۱9-02860 2 عملن۱2۵۷۵1۵ 2013(۰). ,۴۱012۵0217 
,(10)3 ,1600001021۷ جمتاهصصهمکص اه تمصرتول هم لقممتاهصهاصا م1 ۰ 102مصههع) 00 
276-۰ 

,)یک مضه رملهصمل ۱۷۵1 بط و2عصک6تطال ورگ م0عصقاظ ببظ ۷2۲200 اد بل مقک0) 
هن نموه 101 وعاله ۵ ممتامعامو مه ممتاملهبه ماتاماتتاه- ۷۲0 .6.02014 
۱۵00۲000 مه امن قومممهر پزدام‌هتعنط متا مضه مه وم لفق وعویامط۷۸2۲۵ 
60-۰ ,100 ,110۱0100۲6عظر 

۷۰۱۰/2013(۰ ,کوک رل رمع میف.ل مطمصم ر.ظظ موطعصه1 ر.ظ.و بعلصههات) 
-0۱10 صرح (019) مصصماووه ممتامصصمکصا متطامرحتومعع عصلوتا 1۵62109 1201111 عصرم۷]۲00( 
۰ 910۳۲2 . عفانم رفظ ناه عفهت :۲0۲۸ فلوواقمه ممتولمعه فتماتنه 
.3-1۰ ,36 ,602120۳0۷) 

۲ 0619 02260 ۱۸۵۷/۱۵۵2 ۳۵۸7۲ .(2012) وکا مقصطتهطاویی ریما به277ظ۱21)20ظ کل مبطفمطت 
۱۱ ۷۵۱۱۵۵۲ 0 ۵۳۵۵ ک۸((/۱6۵10 096600101110۷۰ 12908110 ۵۶ 20۴20 
.21-۰ ۱۱8۱۵۵۵۵ 0۷0 6۱6۷۱6 11۱ 

۵۵۵۵ ۳۲.)20۱2(۰.ل ,۲۲۱2۵40 لت ۱۷100۷ ولیک مهاو۵ص۱۵ م۷. رلکاد۵۲9۵۷) 
2111 10۲ موه ممتامصهم نصا متموهتومعع از دمناوتصطهع) مملامتاله ۵7 12اه -101اظ 
-287 ,32 ۷/۵۵۵۵ ۲۷۵۵۹6 2۷0۲۵86۰ ۱۷۵۱۵۳۱۵0 ۵۳06۲۵0 هصلوها تناو عقوم تصمتاعع۹۵1 ع)1و 
296۰ 
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رید ۱۷۱۵۵ 0 ولو ررلممه. ملمازه- ۳ 0عوهها-وزن ۱9.)2005(۰ظ رطععصه۴ 
۵ 060212۵0102 و0 م0 طمنهعفمک. مها بمصتلصهعو: :2005 9020019 
75-7۰ ,حطامطآ00 و رععصع50 
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